
Technisches Datenblatt
VanLife Wasserfilter

Internationale Anwendung

Reinstwasserfilter für Camper

Modulare Bauweise

Automatischer Wasserstopp beim
Filterwechsel

Filterwechsel im Push & Click-Verfahren

Einfache Installation & Wartung

Der kompakte VanLifeWasserfilter gehört zumneuen Standard im Camping & Caravan-Bereich undwurde so konzipiert,
dass er sehr wenig Platz wegnimmt. Die Modulare Bauweise von zwei aneinander verschraubten Filtereinheiten
ermöglicht eine Installation am Stück oder an zwei unterschiedlichen Plätzen im Camper bzw. Wohnmobil. Eine
Erweiterung um zusätzliche Filtereinheiten ist dank der standardisierten Befestigungen jederzeit möglich.

Das Ultrafiltrationselement filtert effektiv mikrobiologische Verunreinigungen wie Bakterien, Pollen, Algen, Pilzsporen
und Parasiten aus demWasser. Organischen Schadstoffen und Edelgase werden vomNachfilter aus Aktivkohle gefiltert
und der Geschmack des Trinkwassers deutlich verbessert.
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Technische Daten VanLife Wasserfilter (ohne Zubehör)

Abmessungen Breite: 188 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 90 mm

Gewicht 1,3 kg (ohne Zubehör)

Temperatur Minimum 4 °C (39 °F) bis Maximum 38 °C (100 °F)

Arbeitsdruck Minimum 1,5 bar (22 psi) bis Maximum 4,0 bar (58 psi)

Reinstwasser-Gewinnung Bei 21 °C Eingangswassertemperatur und 2,5 bar bis zu 2,6 l/min.

Wasseranschlüsse Wasserversorgung 3/8“ JG Kupplung – Reinstwasser 3/8“ JG Kupplung

Lieferumfang VanLife Wasserfilter

1 x VA-Standard UF Ultrafiltrationskartusche Hohlfasermembran

1 x VA-Standard GAC - Aktivkohle Granulat-Kartusche (Nachfilter)

2 x Rohr Steckdorn - 3/8“ Stutzen auf 1/2“ Rohr ID

2 x Einsteck-Winkel-Verbinder - 3/8“ Stutzen auf 3/8“ Rohr AD

Ersatzfilter Artikelnummer

VA-Standard UF Ultrafiltrationskartusche Hohlfasermembran 1000168

VA-Standard PP - Sedimentfilter-Kartusche (Vorfilter) | 426 g 1000066

VA-Standard GAC - Aktivkohle Granulat-Kartusche (Nachfilter) | 426 g 1000068

VA-Standard CTO - Aktivkohle Block-Kartusche (Nachfilter) optional | 378 g 1000067

VA-Standard GAC + Mineralisierungskartusche (Nachfilter) optional 1000169

Zusätzliches Zubehör Artikelnummer

1-Weg-Wasserhahn aus Edelstahl in matt 1000017

John Guest - Kunststoff-Rohr - 1/4“ | Farbe: natur (für Reinstwasser) PE-08-BI-0500F-N

John Guest - Kunststoff-Rohr - 1/4“ | Farbe: rot (für Abwasser) PE-08-BI-0500F-R

John Guest - Kunststoff-Rohr - 3/8“ | Farbe: blau (für Wasserzulauf) PE-12-EI-0500F-B

VA-Basic - Erweiterung 1/4“ Zapfstelle 4000029

VA-Basic - Erweiterung für zusätzlichen Vor- oder Nachfilter – Breite: 94 mm, Höhe: 158 mm, Tiefe: 90 mm 4000031

Hahnanschluss Adapter mit Perlator und Rücklauf für Abwasser - M22 IG auf 1/4“ Rohr 1000209



Technisches Datenblatt
VanLife Wasserfilter

Copyright © VISION AQUA® Technology GmbH Ver. 1-1-1-DE - 03.2023

Filtrationsergebnisse
Hier finden Sie die einzelnen Filtrationsstufen mit den dazugehörigen Filtrationsergebnissen.
Durch unseren Filtrationsprozess werden bis zu 98% aller Fremdstoffe aus demWasser herausgefiltert.

Filtrationsleistung VanLife Wasserfilter

Filtrationsleistung

Beispielmaterialien VA-Standard PP –
Sedimentfilter 5 μm

Umkehrosmose-
membran
0,0001 μm

VA-Standard GAC –
Aktivkohlefilter 0,5 μm

Filtrations-
ergebnis VanLife

Wasserfilter

Arsenverbindungen NEIN JA NEIN JA

Blei NEIN JA NEIN JA

Cadmium NEIN JA NEIN JA

Natrium NEIN JA NEIN JA

Sulfat NEIN JA NEIN JA

Kalzium NEIN JA NEIN JA

Magnesium NEIN JA NEIN JA

Phosphat NEIN JA NEIN JA

Chlorid NEIN JA NEIN JA

Fluoride NEIN JA NEIN JA

Nitrate NEIN JA NEIN JA

Bakterien NEIN JA TEILFILTRATION JA

Viren NEIN JA NEIN JA

Organische Substanzen JA JA TEILFILTRATION JA

THM, TEA NEIN JA JA JA

Dioxine NEIN JA NEIN JA

Radioaktive Elemente TEILFILTRATION JA NEIN JA

Chlor NEIN TEILFILTRATION JA JA

Pestizide NEIN JA JA JA

Sediment JA JA TEILFILTRATION JA

Schlechter Geschmack und
Geruch

NEIN JA JA JA

Andere lösliche und
unlösliche Substanzen

NEIN JA NEIN JA
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